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DE – Einbauanleitung BMW E46 

Baujahr: 2000-2007 

Art.Nr. WSP050     EAN 4251244 

Einbauvideo:    https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80 

 

Benötigtes Werkzeug: 

• Es wird kein Werkzeug benötigt. 

Lieferumfang: 

• 1x Windschott (WSP050) 

• 1x Montageanleitung 

• 2x Aufnahmestifte 

 

Montageanleitung 

1. Verdeck öffnen: 

Öffnen Sie das Verdeck Ihres BMW E46 vollständig, um den Zugang zur 

Montagefläche zu erleichtern. 

2. Sitze klappen: 

Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um genügend Platz für die Installation des 

Windschotts zu schaffen. 

3. Fenster öffnen: 

Öffnen Sie die vorderen und hinteren Fenster, um die Installation zu erleichtern. 

4. Windschott vorbereiten: 

o Verschrauben Sie die mitgelieferten Aufnahmestifte am Rahmen des 

Windschotts. 

o Falls erforderlich, biegen Sie die Stifte leicht, um eine optimale Passform zu 

gewährleisten. 

5. Windschott einsetzen: 

Setzen Sie das Windschott in die mittigen hinteren Aussparungen der Sicherheitsgurte 

ein. 

6. Schnellverschluss lösen und fixieren: 

Lösen Sie den Schnellverschluss an der Vorderseite des Windschotts und fixieren Sie 

diesen in den vorgesehenen Aufnahmen. 

7. Position und Sitz überprüfen: 

Kontrollieren Sie die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass 

es korrekt und stabil angebracht ist. 

8. Befestigungen kontrollieren: 

Überprüfen Sie, dass alle Befestigungen fest und sicher sind, um ein Verrutschen 

während der Fahrt zu verhindern. 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80
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EN - Installation instructions BMW E46 

Year of construction: 2000-2007 

Item no. WSP050 EAN 4251244 

Installation video: https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80 

 

Tools Required: 

• No tools are required. 

Scope of Delivery: 

• 1x Wind deflector (WSP050) 

• 1x Installation instructions 

• 2x Mounting pins 

 

Installation Instructions 

1. Open the soft top: 

Fully open the soft top of your BMW E46 to allow better access to the mounting area. 

2. Fold the seats forward: 

Fold both front seats forward to create sufficient space for installing the wind 

deflector. 

3. Open the windows: 

Open the front and rear windows to facilitate the installation process. 

4. Prepare the wind deflector: 

o Screw the provided mounting pins into the frame of the wind deflector. 

o If necessary, slightly adjust the pins by bending them to ensure an optimal fit. 

5. Insert the wind deflector: 

Place the wind deflector into the central rear recesses of the seat belts. 

6. Release and secure the quick-release fastener: 

Release the quick-release fastener at the front and secure it into the designated 

mountings. 

7. Check position and fit: 

Ensure that the wind deflector is correctly and securely installed. 

8. Inspect the attachments: 

Double-check that all attachments are firm and secure to prevent movement during 

use. 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80
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FR - Instructions de montage BMW E46 

Année de construction : 2000-2007 

Réf. WSP050 EAN 4251244 

Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80 

 

Outils nécessaires : 

• Aucun outil requis. 

Contenu de la livraison : 

• 1x Déflecteur de vent (WSP050) 

• 1x Instructions de montage 

• 2x Goupilles de fixation 

 

Instructions d'installation 

1. Ouvrir la capote : 

Ouvrez complètement la capote de votre BMW E46 pour faciliter l'accès à la zone de 

montage. 

2. Rabattre les sièges : 

Rabattez les deux sièges avant vers l'avant pour créer suffisamment d'espace pour 

installer le déflecteur de vent. 

3. Ouvrir les fenêtres : 

Ouvrez les fenêtres avant et arrière pour simplifier l'installation. 

4. Préparer le déflecteur de vent : 

o Vissez les goupilles de fixation fournies sur le cadre du déflecteur de vent. 

o Si nécessaire, ajustez légèrement les goupilles en les redressant pour assurer un 

ajustement optimal. 

5. Insérer le déflecteur de vent : 

Insérez le déflecteur de vent dans les encoches arrière centrales des ceintures de 

sécurité. 

6. Relâcher et fixer les attaches rapides : 

Relâchez l'attache rapide à l'avant et fixez-la dans les supports prévus. 

7. Vérifier la position et l'ajustement : 

Assurez-vous que le déflecteur de vent est correctement installé et bien fixé. 

8. Contrôler les fixations : 

Vérifiez que toutes les fixations sont fermes et sécurisées pour éviter tout déplacement 

pendant l'utilisation. 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80
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ES - Instrucciones de montaje BMW E46 

Año de construcción: 2000-2007 

Nº de artículo WSP050 EAN 4251244 

Vídeo de instalación: https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80 

 

Herramientas necesarias: 

• No se requieren herramientas. 

Contenido del paquete:  

• 1x Deflector de viento (WSP050) 

• 1x Instrucciones de instalación 

• 2x Pasadores de montaje 

 

Instrucciones de Instalación 

1. Abrir la capota: 

Abre completamente la capota de tu BMW E46 para acceder fácilmente al área de 

montaje. 

2. Abatir los asientos: 

Abate ambos asientos delanteros hacia adelante para crear suficiente espacio para 

instalar el deflector de viento. 

3. Abrir las ventanas: 

Abre las ventanas delanteras y traseras para facilitar el proceso de instalación. 

4. Preparar el deflector de viento: 

o Atornilla los pasadores de montaje proporcionados al marco del deflector de 

viento. 

o Si es necesario, ajusta ligeramente los pasadores doblándolos para garantizar 

un ajuste óptimo. 

5. Insertar el deflector de viento: 

Coloca el deflector de viento en las ranuras traseras centrales de los cinturones de 

seguridad. 

6. Liberar y fijar el cierre rápido: 

Libera el cierre rápido en la parte delantera y fíjalo en las monturas designadas. 

7. Comprobar la posición y el ajuste: 

Asegúrate de que el deflector de viento esté correctamente instalado y asegurado. 

8. Inspeccionar las fijaciones: 

Verifica que todas las fijaciones estén firmes y seguras para evitar movimientos 

durante el uso. 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80
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IT - Istruzioni di montaggio BMW E46 

Anno di costruzione: 2000-2007 

Codice articolo WSP050 EAN 4251244 

Video di installazione: https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80 

 

Strumenti necessari: 

• Non sono necessari strumenti. 

Contenuto della confezione: 

• 1x Deflettore d'aria (WSP050) 

• 1x Istruzioni di installazione 

• 2x Perni di montaggio 

 

Istruzioni di Installazione 

1. Aprire la capote: 

Apri completamente la capote della tua BMW E46 per facilitare l'accesso all'area di 

montaggio. 

2. Ribaltare i sedili: 

Ribalta entrambi i sedili anteriori in avanti per creare spazio sufficiente per 

l'installazione del deflettore d'aria. 

3. Aprire i finestrini: 

Apri i finestrini anteriori e posteriori per semplificare il processo di installazione. 

4. Preparare il deflettore d'aria: 

o Avvita i perni di montaggio forniti sul telaio del deflettore d'aria. 

o Se necessario, regola leggermente i perni piegandoli per garantire un 

adattamento ottimale. 

5. Inserire il deflettore d'aria: 

Posiziona il deflettore d'aria nelle scanalature posteriori centrali delle cinture di 

sicurezza. 

6. Rilasciare e fissare il sistema di chiusura rapida: 

Rilascia il sistema di chiusura rapida sulla parte anteriore e fissalo nelle apposite 

montature. 

7. Controllare la posizione e il fissaggio: 

Assicurati che il deflettore d'aria sia correttamente installato e fissato saldamente. 

8. Ispezionare le fissazioni: 

Verifica che tutte le fissazioni siano ferme e sicure per evitare spostamenti durante 

l'uso. 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80
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DK - Monteringsvejledning BMW E46 

Byggeår: 2000-2007 

Varenummer WSP050 EAN 4251244 

Installationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80 

 

Nødvendigt værktøj: 

• Ingen værktøjer er nødvendige. 

Leveringsomfang: 

• 1x Vindafviser (WSP050)  

• 1x Monteringsvejledning 

• 2x Monteringsstifter 

 

Monteringsinstruktioner 

1. Åbn kalechen: 

Åbn kalechen på din BMW E46 helt for at få let adgang til monteringsområdet. 

2. Fold sæderne frem: 

Fold begge forsæder fremad for at skabe nok plads til installationen af vindafviseren. 

3. Åbn vinduerne: 

Åbn både de forreste og bageste vinduer for at gøre installationsprocessen nemmere. 

4. Forbered vindafviseren: 

o Skru de medfølgende monteringsstifter fast på rammen af vindafviseren. 

o Hvis nødvendigt, ret forsigtigt stifterne ud for at sikre en optimal pasform. 

5. Indsæt vindafviseren: 

Placer vindafviseren i de bagerste midterlige udsparinger til sikkerhedsselerne. 

6. Lås og fastgør hurtigudløseren: 

Løsne hurtigudløseren foran og fastgør den i de tilsvarende monteringsbeslag. 

7. Kontroller position og pasform: 

Sørg for, at vindafviseren er korrekt monteret og sidder sikkert. 

8. Tjek fastgørelserne: 

Kontroller, at alle fastgørelser er stramme og sikre, så vindafviseren ikke flytter sig 

under brug. 

 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80
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NL - Montagehandleiding BMW E46 

Bouwjaar: 2000-2007 

Artikelnummer WSP050 EAN 4251244 

Installatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80 

 

Benodigd gereedschap: 

• Geen gereedschap nodig. 

Leveringsomvang: 

• 1x Windgeleider (WSP050) 

• 1x Montagehandleiding 

• 2x Bevestigingspinnen 

 

Montage-instructies 

1. Open de cabriokap: 

Open de cabriokap van uw BMW E46 volledig om eenvoudig toegang te krijgen tot 

het montagegebied. 

2. Klap de stoelen naar voren: 

Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor de montage 

van de windgeleider. 

3. Open de ramen: 

Open zowel de voor- als achterramen om het installatieproces te vergemakkelijken. 

4. Bereid de windgeleider voor: 

o Schroef de meegeleverde bevestigingspinnen vast op het frame van de 

windgeleider. 

o Buig de pinnen indien nodig lichtjes om een optimale pasvorm te garanderen. 

5. Plaats de windgeleider: 

Plaats de windgeleider in de middelste achterste uitsparingen van de 

veiligheidsgordels. 

6. Maak de snelkoppeling los en bevestig: 

Maak de snelkoppeling aan de voorzijde los en bevestig deze in de daarvoor bestemde 

houders. 

7. Controleer de positie en pasvorm: 

Controleer of de windgeleider correct en stevig is geïnstalleerd. 

8. Inspecteer de bevestigingen: 

Controleer of alle bevestigingen stevig en veilig zijn om beweging tijdens gebruik te 

voorkomen. 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=Vo23m7lCd80
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