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DE - Einbauanleitung Peugeot 307 CC

Baujahr: 2003-2008
Art.Nr. WSP053  EAN 4251244700171

Einbauvideo: https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Bendtigtes Werkzeug:
o Kein Werkzeug erforderlich

Lieferumfang:

e 1x Windschott (WSP053)
e 1x Montageanleitung

1. Verdeck 6ffnen

« Offnen Sie das Verdeck des Peugeot 307 CC vollstandig, um einen besseren Zugang
zur Montageflache zu erhalten.

2. Sitze klappen

« Klappen Sie beide VVordersitze nach vorne, um ausreichend Platz fiir die Montage des
Windschotts zu schaffen.

3. Fenster 6ffnen
o Offnen Sie die Fenster vorne und hinten, um die Installation zu erleichtern.
4. \Windschott einsetzen

o Setzen Sie das Windschott in die mittigen hinteren Aussparungen der
Sicherheitsgurte ein. Achten Sie darauf, dass es richtig positioniert ist.

5. Schnellverschluss l6sen und fixieren

e Ldsen Sie den Schnellverschluss vorne und fixieren Sie ihn in den dafiir vorgesehenen
Aufnahmen.

6. Position und Sitz tGberprufen

« Uberpriifen Sie abschlieRend die Position und den festen Sitz des Windschotts, um
sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
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EN - Installation instructions Peugeot 307 CC

Year of construction: 2003-2008
Item no. WSP053 EAN 4251244700171

Installation video: https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Tools Required:
No tools required.
Scope of Delivery:

e 1x Wind deflector (WSP053)
o 1x Installation instructions

Installation:

1. Open the soft top: Fully open the soft top of the Peugeot 307 CC to gain better access
to the mounting surface.

2. Fold the seats: Fold both front seats forward to create sufficient space for installing
the wind deflector.

3. Open the windows: Open both the front and rear windows to facilitate installation.

4. Insert the wind deflector: Insert the wind deflector into the central rear recesses of
the seat belts. Ensure it is positioned correctly.

5. Release and secure the quick-release fastener: Release the quick-release fastener at
the front and secure it in the designated mountings.

6. Check position and fit: Finally, check the position and fit of the wind deflector to

ensure it is securely and correctly installed.
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FR - Instructions de montage Peugeot 307 CC

Année de construction : 2003-2008
Réf. WSP053 EAN 4251244700171

Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Outils nécessaires :
Aucun outil requis.

Contenu de la livraison :

o 1x Déflecteur de vent (WSP053)
e 1x Instructions de montage

Installation :

1. Ouvrir la capote : Ouvrez complétement la capote de la Peugeot 307 CC pour
accéder facilement a la zone de montage.

2. Replier les siéges : Rabattez les deux siéges avant vers l'avant pour libérer
suffisamment d'espace pour I'installation du déflecteur de vent.

3. Ouvrir les fenétres : Ouvrez les fenétres avant et arriére pour faciliter I'installation.

4. Insérer le déflecteur de vent : Insérez le déflecteur de vent dans les encoches arriére
centrales des ceintures de sécurité. Assurez-vous qu'il est bien positionné.

5. Relacher et fixer I'attache rapide : Relachez I'attache rapide a I'avant et fixez-la dans
les supports prévus a cet effet.

6. Verifier la position et I'ajustement : Vérifiez enfin la position et I'ajustement du

déflecteur de vent pour vous assurer gu'il est correctement et solidement fixé.
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ES - Instrucciones de instalacion Peugeot 307 CC

Ano de fabricacion: 2003-2008
N° de articulo WSP053 EAN 4251244700171

Video de instalacion: https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Herramientas necesarias:
No se requieren herramientas.

Contenido del paquete:

e 1x Deflector de viento (WSF
e 1x Instrucciones de instalaci

Instalacion:

1. Abrir la capota: Abre completamente la capota del Peugeot 307 CC para acceder
facilmente a la superficie de montaje.

2. Abatir los asientos: Abate ambos asientos delanteros hacia adelante para crear
suficiente espacio para instalar el deflector de viento.

3. Abrir las ventanas: Abre las ventanas delanteras y traseras para facilitar la
instalacion.

4. Insertar el deflector de viento: Inserta el deflector de viento en las ranuras centrales
traseras de los cinturones de seguridad. AsegUrate de que esté correctamente
posicionado.

5. Soltar y fijar el cierre rapido: Suelta el cierre rapido en la parte delantera y fijalo en
los soportes designados.

6. Verificar posicion y ajuste: Finalmente, comprueba la posicion y el ajuste del

deflector de viento para asegurarte de que esté correctamente y firmemente instalado.
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IT - Istruzioni di montaggio Peugeot 307 CC

Anno di costruzione: 2003-2008
Codice articolo WSP053 EAN 4251244700171

Video di installazione: https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Strumenti necessari:

Non sono necessari strumenti.
Contenuto della confezione:

e 1x Deflettore d'aria (WSP053)
e 1x Istruzioni di montaggio

Installazione:

1. Aprire la capote: Apri completamente la capote della Peugeot 307 CC per accedere
facilmente alla superficie di montaggio.

2. Ribaltare i sedili: Ribalta entrambi i sedili anteriori in avanti per creare spazio
sufficiente per l'installazione del deflettore d'aria.

3. Aprire i finestrini: Apri i finestrini anteriori e posteriori per facilitare I'installazione.

4. Inserire il deflettore d'aria: Inserisci il deflettore d'aria nelle scanalature posteriori
centrali delle cinture di sicurezza. Assicurati che sia posizionato correttamente.

5. Rilasciare e fissare il sistema di chiusura rapida: Rilascia il sistema di chiusura
rapida nella parte anteriore e fissalo nei supporti designati.

6. Verificare posizione e fissaggio: Controlla infine la posizione e il fissaggio del

deflettore d'aria per assicurarti che sia installato correttamente e saldamente.
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DK - Monteringsvejledning Peugeot 307 CC

Byggear: 2003-2008
Varenummer WSP053 EAN 4251244700171

Installationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Ngdvendigt veerktgj:
Intet veerktgj er ngdvendigt.
Leveringsomfang:

e 1x Vindafviser (WSP053)
e 1x Monteringsvejledning

Installation:

1. Abn kalechen: Abn kalechen pa Peugeot 307 CC helt for at f& nem adgang til
monteringsomradet.

2. Fold seederne frem: Fold begge forsaeder fremad for at skabe nok plads til montering
af vindafviseren.

3. Abn vinduerne: Abn de forreste og bageste vinduer for at gare installationen lettere.

4. Indsat vindafviseren: Indset vindafviseren i de bageste midterhuller ved
sikkerhedsselerne. Sgrg for, at den sidder korrekt.

5. Lgs og fastger hurtigudlgseren: Lasn hurtigudlgseren foran og fastger den i de
tilhgrende beslag.

6. Kontroller position og pasform: Tjek til sidst positionen og fastgarelsen af

vindafviseren for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt.
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SE - Monteringsanvisning Peugeot 307 CC

Tillverkningsar: 2003-2008
Art.nr WSP053 EAN 4251244700171

Monteringsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Nodvandiga verktyg:
Inga verktyg krévs.

Leveransomfattning:

e 1x Vindavvisare (WSP053)
e 1x Monteringsanvisning

Installation:

1. Oppna suffletten: Oppna suffletten pa Peugeot 307 CC helt for att enkelt komma at
monteringsytan.

2. Fall fram satena: Fall fram bada framsatena for att skapa tillrackligt med utrymme
for att montera vindavvisaren.

3. Oppna fonstren: Oppna de framre och bakre fonstren for att underlatta installationen.

4. Satt in vindavvisaren: Satt in vindavvisaren i de bakre centrala urtagen for
sékerhetsbaltena. Kontrollera att den ar rétt placerad.

5. Lossa och fast snabbfastet: Lossa snabbféstet framtill och fast det i de avsedda
infastningarna.

6. Kontrollera position och passform: Kontrollera slutligen att vindavvisaren sitter

korrekt och &r ordentligt fast.
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NL - Montagehandleiding Peugeot 307 CC

Bouwijaar: 2003-2008
Onderdeelnr. WSP053 EAN 4251244700171

Installatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8

Benodigd gereedschap:
Geen gereedschap nodig.

Leveringsomvang:

e 1x Windgeleider (WSP053)
e 1x Montagehandleiding

Installatie:

1. Open de softtop: Open de softtop van de Peugeot 307 CC volledig om eenvoudig
toegang te krijgen tot het montagegebied.

2. Klap de stoelen naar voren: Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte
te creéren voor de montage van de windgeleider.

3. Open de ramen: Open de voor- en achterramen om de installatie te
vergemakkelijken.

4. Plaats de windgeleider: Plaats de windgeleider in de achterste centrale uitsparingen
van de veiligheidsgordels. Zorg ervoor dat deze correct is gepositioneerd.

5. Maak de snelsluiting los en bevestig deze: Maak de snelsluiting aan de voorkant los
en bevestig deze in de daarvoor bestemde bevestigingen.

6. Controleer positie en bevestiging: Controleer tenslotte de positie en bevestiging van

de windgeleider om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig is gemonteerd.
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