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DE – Einbauanleitung Mazda MX-5 Typ ND 

Baujahr: 2015 - 2024 

Art.Nr. WSP057     EAN 4251244712198 

 

Benötigtes Werkzeug 

• Es wird kein Werkzeug benötigt. 

Lieferumfang 

• 1x Windschott WSP057 

• 1x Montageanleitung 

 

 

 

 
 

Schritte zur Installation 

 
1. Vorbereitung des Fahrzeugs 

1. Öffnen Sie das Verdeck vollständig. 

2. Fahren Sie die vorderen Fenster vollständig herunter. 

3. Klappen Sie die Sitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Installation zu 

schaffen. 

2. Positionierung des Windschotts 

1. Nehmen Sie das Windschott WSP057 und setzen Sie es hinter die Überrollbügel des 

Mazda MX-5 NC. 

2. Achten Sie darauf, dass das Windschott mittig und symmetrisch hinter den 

Überrollbügeln positioniert ist. 

3. Überprüfung der Position 

• Kontrollieren Sie, ob das Windschott korrekt ausgerichtet ist und keine Lücken 

vorhanden sind, durch die Wind hindurchströmen könnte. 

• Stellen Sie sicher, dass das Windschott fest an den Überrollbügeln anliegt. 

4. Befestigung der Klettbänder 

1. Befestigen Sie die Klettbänder rund um die Überrollbügel. 

2. Ziehen Sie die Bänder straff und achten Sie darauf, dass sie sicher und stabil 

angebracht sind. 

3. Stellen Sie sicher, dass das Windschott während der Fahrt stabil bleibt. 

5. Sicherheitstest 

• Öffnen und schließen Sie das Verdeck, um die Befestigung zu testen. 

• Achten Sie darauf, dass das Windschott nicht am Verdeck anstößt oder dessen 

Bewegung behindert. 

 

http://www.windschott.de/
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EN - Installation instructions Mazda MX-5 Type ND 

Year of construction: 2015 - 2024 

Item no. WSP057    EAN 4251244712198 

 

Required Tools 

• No tools required.  

Package Contents 

• 1x Wind Deflector WSP057 

• 1x Installation Guide 

 

 
 

Installation Steps 

 
1. Prepare the Vehicle 

1. Fully open the convertible roof. 

2. Lower the front windows completely. 

3. Fold the seats forward to create enough space for the installation. 

 

2. Positioning the Wind Deflector 

1. Take the Wind Deflector WSP057 and place it behind the roll bars of the Mazda MX-

5 NC. 

2. Ensure the wind deflector is centered and properly aligned behind the roll bars. 

 

3. Verify the Position 

• Check that the wind deflector is positioned correctly with no gaps through which wind 

could pass. 

• Make sure the wind deflector fits snugly against the roll bars. 

 

4. Attach the Velcro Straps 

1. Secure the Velcro straps around the roll bars. 

2. Tighten the straps to ensure a firm and secure attachment. 

3. Confirm that the wind deflector is stable for safe driving conditions. 

 

5. Safety Test 

• Test the installation by opening and closing the convertible roof. 

• Ensure the wind deflector does not interfere with the movement of the roof or come 

into contact with it. 

  

http://www.windschott.de/
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FR - Instructions de montage Mazda MX-5 Type ND 

Année de construction : 2015 - 2024 

Réf. WSP057    EAN 4251244712198 

 

Outils nécessaires 

• Aucun outil requis. 

Contenu de la boîte 

• 1x Windschott WSP057 

• 1x Guide d'installation 

 
 

Étapes d'installation 

 
1. Préparation du véhicule 

1. Ouvrez complètement la capote. 

2. Abaissez complètement les vitres avant. 

3. Rabattez les sièges vers l'avant pour dégager suffisamment d'espace pour l'installation. 

 

 

2. Positionnement du Windschott 

1. Prenez le Windschott WSP057 et placez-le derrière les arceaux de sécurité du Mazda 

MX-5 NC. 

2. Assurez-vous que le Windschott est centré et bien aligné derrière les arceaux. 

 

 

3. Vérification de la position 

• Vérifiez que le Windschott est correctement positionné, sans espaces laissant passer le 

vent. 

• Assurez-vous que le Windschott repose fermement contre les arceaux de sécurité. 

 

 

4. Fixation des sangles Velcro 

1. Attachez les sangles Velcro autour des arceaux de sécurité. 

2. Serrez les sangles pour garantir une fixation ferme et stable. 

3. Vérifiez que le Windschott est solidement maintenu pour une utilisation en toute 

sécurité. 

 

5. Test de sécurité 

• Testez l'installation en ouvrant et fermant la capote. 

• Vérifiez que le Windschott n'interfère pas avec le mouvement de la capote ou ne la 

bloque à aucun moment. 

http://www.windschott.de/
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ES - Instrucciones de instalación Mazda MX-5 Type ND 

Año de construcción: 2015 - 2024 

Nº de artículo WSP057     EAN 4251244712198 

 

Herramientas necesarias 

• No se necesitan herramientas. 

Contenido del paquete 

• 1x Deflector de viento WSP057 

• 1x Manual de instalación 

 
 

Pasos de instalación 

 
1. Preparación del vehículo 

1. Abra completamente la capota del vehículo. 

2. Baje por completo las ventanas delanteras. 

3. Pliegue los asientos hacia adelante para crear suficiente espacio para la instalación. 

 

2. Posicionamiento del deflector de viento 

1. Tome el deflector de viento WSP057 y colóquelo detrás de los arcos antivuelco del 

Mazda MX-5 NC. 

2. Asegúrese de que el deflector esté centrado y correctamente alineado detrás de los 

arcos. 

 

3. Verificación de la posición 

• Verifique que el deflector de viento esté correctamente colocado, sin espacios que 

permitan el paso del viento. 

• Asegúrese de que el deflector esté firmemente ajustado contra los arcos antivuelco. 

 

4. Fijación de las correas de velcro 

1. Sujete las correas de velcro alrededor de los arcos antivuelco. 

2. Apriete las correas para garantizar una fijación firme y estable. 

3. Confirme que el deflector esté bien asegurado para conducir de manera segura. 

 

5. Prueba de seguridad 

• Pruebe la instalación abriendo y cerrando la capota. 

• Asegúrese de que el deflector de viento no interfiera ni entre en contacto con el 

movimiento de la capota. 

 

http://www.windschott.de/
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IT - Istruzioni di montaggio Mazda MX-5 Tipo ND 

Anno di costruzione: 2015 - 2024 

Codice articolo WSP057    EAN 4251244712198 

 

Strumenti necessari 

• Nessuno strumento richiesto. 

Contenuto della confezione 

• 1x Frangivento WSP057 

• 1x Manuale di installazione 

 

Fasi di installazione 

1. Preparazione del veicolo 

1. Aprire completamente la capote. 

2. Abbassare completamente i finestrini anteriori. 

3. Ribaltare i sedili in avanti per creare spazio sufficiente per l'installazione. 

 

2. Posizionamento del frangivento 

1. Prendere il frangivento WSP057 e posizionarlo dietro i roll-bar del Mazda MX-5 NC. 

2. Assicurarsi che il frangivento sia centrato e allineato correttamente dietro i roll-bar. 

 

3. Verifica del posizionamento 

• Controllare che il frangivento sia posizionato correttamente e non ci siano spazi 

attraverso i quali possa passare il vento. 

• Verificare che il frangivento aderisca saldamente ai roll-bar. 

 

4. Fissaggio delle cinghie in velcro 

1. Fissare le cinghie in velcro attorno ai roll-bar. 

2. Stringere bene le cinghie per garantire un fissaggio saldo e stabile. 

3. Accertarsi che il frangivento sia ben saldo per l'uso durante la guida. 

 

5. Test di sicurezza 

• Testare l'installazione aprendo e chiudendo la capote. 

• Verificare che il frangivento non ostacoli o interferisca con il movimento della capote. 

 

 

 

http://www.windschott.de/
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DK - Monteringsvejledning Mazda MX-5 Type ND 

Byggeår: 2015 - 2024 

Varenummer WSP057     EAN 4251244712198 

 

Nødvendigt værktøj 

• Intet værktøj er nødvendigt. 

Pakkens indhold 

• 1x Windschott WSP057 

• 1x Installationsvejledning 

 

Installations trin 

1. Forberedelse af køretøjet 

1. Åbn kalechen helt. 

2. Rul de forreste vinduer helt ned. 

3. Vip sæderne fremad for at skabe tilstrækkelig plads til installationen. 

 

2. Placering af Windschott 

1. Tag Windschott WSP057 og placer det bag rullestængerne på Mazda MX-5 NC. 

2. Sørg for, at Windschottet er centreret og korrekt justeret bag rullestængerne. 

 

3. Kontrol af positionen 

• Kontroller, at Windschottet er korrekt placeret uden huller, hvorigennem vinden kan 

passere. 

• Sørg for, at Windschottet sidder tæt op ad rullestængerne. 

 

4. Fastgørelse af velcrobåndene 

1. Fastgør velcrobåndene omkring rullestængerne. 

2. Stram båndene for at sikre en fast og stabil fastgørelse. 

3. Bekræft, at Windschottet er sikkert fastgjort for sikker kørsel. 

 

5. Sikkerhedstest 

• Test installationen ved at åbne og lukke kalechen. 

• Sørg for, at Windschottet ikke forstyrrer eller kommer i kontakt med kalechens 

bevægelse. 

 

 

http://www.windschott.de/
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SE - Monteringsanvisningar Mazda MX-5 Typ ND 

Tillverkningsår: 2015 - 2024 

Art.nr. WSP057     EAN 4251244712198 

 

Nödvändiga verktyg 

• Inga verktyg behövs.  

Förpackningens innehåll 

• 1x Vindskydd WSP057 

• 1x Installationsmanual 

 

Installationssteg 

1. Förberedelse av fordonet 

1. Öppna suffletten helt. 

2. Sänk de främre fönstren helt. 

3.  

4. Fäll fram sätena för att skapa tillräckligt med utrymme för installationen. 

2. Placera vindskyddet 

1. Ta vindskyddet WSP057 och placera det bakom rullbågarna på Mazda MX-5 NC. 

2. Se till att vindskyddet är centrerat och korrekt justerat bakom rullbågarna. 

 

3. Kontrollera placeringen 

• Kontrollera att vindskyddet är korrekt placerat utan några luckor som släpper igenom 

vind. 

• Se till att vindskyddet sitter stadigt mot rullbågarna. 

 

4. Fäst kardborrebanden 

1. Fäst kardborrebanden runt rullbågarna. 

2. Dra åt banden så att de sitter fast och stabilt. 

3. Kontrollera att vindskyddet är säkert fastsatt för säker körning. 

 

5. Säkerhetstest 

• Testa installationen genom att öppna och stänga suffletten. 

• Kontrollera att vindskyddet inte stör eller kommer i kontakt med sufflettens rörelse. 

 

 

 

http://www.windschott.de/
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NL - Montagehandleiding Mazda MX-5 Type ND 

Bouwjaar: 2015 - 2024 

Artikelnummer WSP057     EAN 4251244712198 

 

Benodigd gereedschap 

• Geen gereedschap nodig.  

Inhoud van de verpakking 

• 1x Windscherm WSP057 

• 1x Installatiehandleiding 

 

Installatiestappen 

1. Voorbereiding van het voertuig 

1. Open de cabriokap volledig. 

2. Laat de voorste ramen volledig zakken. 

3. Klap de stoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor de installatie. 

 

2. Positioneren van het windscherm 

1. Neem het windscherm WSP057 en plaats het achter de rolbeugels van de Mazda MX 

2. Zorg ervoor dat het windscherm gecentreerd en correct uitgelijnd achter de rolbeugels 

staat. 

 

3. Controle van de positie 

• Controleer of het windscherm correct is geplaatst zonder openingen waardoor wind 

kan doorkomen. 

• Zorg ervoor dat het windscherm stevig tegen de rolbeugels aanligt. 

 

4. Bevestigen van de klittenbanden 

1. Bevestig de klittenbanden rond de rolbeugels. 

2. Trek de banden strak aan om een stevige en stabiele bevestiging te garanderen. 

3. Controleer of het windscherm goed vastzit voor veilig gebruik tijdens het rijden. 

 

5. Veiligheidstest 

• Test de installatie door de cabriokap te openen en te sluiten. 

• Zorg ervoor dat het windscherm de beweging van de kap niet belemmert of ermee in 

aanraking komt. 

 

 

http://www.windschott.de/

