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DE – Einbauanleitung BMW 4er F33 

Baujahr: 2014 - 2020 

Art.Nr. WSP070     EAN 4251244717865 

Einbauvideo:    https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Benötigtes Werkzeug 

• Kein Werkzeug erforderlich. 

Lieferumfang 

• 1x Windschott WSP070 

• 1x Montageanleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installationsschritte 

1. Vorbereitung 

• Verdeck vollständig öffnen, um Zugang zur Montagefläche zu erhalten. 

• Vordersitze nach vorne klappen, um Platz zu schaffen. 

• Fenster vorne und hinten öffnen. 

• Windschott nehmen und auf einer Seite beide Schnellverschlüsse öffnen. 

2. Windschott einsetzen 

• Seite mit geöffneten Schnellverschlüssen in die originalen Aufnahmen des Fahrzeugs 

einsetzen. 

• Andere Schnellverschlüsse öffnen und in die Aufnahmen führen. 

• Hintere Halter bei Bedarf anpassen. 

3. Überprüfung 

• Sitz und Position des Windschotts prüfen, um korrekten und stabilen Halt 

sicherzustellen. 

• Befestigungen kontrollieren, damit alles sicher sitzt. 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s
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EN - Installation instructions BMW 4 Series F33 

Year of construction: 2014 - 2020 

Item no. WSP070 EAN 4251244717865 

Installation video: https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Outils nécessaires 

• Aucun outil requis. 

Contenu de la boîte 

• 1x Windschott WSP070 

• 1x Manuel d'installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes d'installation 

1. Préparation 

• Ouvrez complètement la capote pour accéder à la zone de montage. 

• Rabattez les sièges avant vers l'avant pour dégager de l'espace. 

• Abaissez les vitres avant et arrière. 

• Prenez le Windschott et ouvrez les deux attaches rapides d'un côté. 

2. Installation du Windschott 

• Insérez le côté avec les attaches ouvertes dans les supports d'origine du véhicule. 

• Ouvrez les deux autres attaches et fixez-les dans leurs supports. 

• Ajustez les supports arrière si nécessaire pour un bon ajustement. 

3. Vérification 

• Assurez-vous que le Windschott est bien positionné et stable. 

• Vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées. 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s
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FR - Instructions de montage BMW Série 4 F33 

Année de construction : 2014 - 2020 

Réf. WSP070 EAN 4251244717865 

Vidéo d'installation : https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Outils nécessaires 

• Aucun outil requis. 

Contenu de la boîte 

• 1x Windschott WSP070 

• 1x Manuel d'installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étapes d'installation 

1. Préparation 

• Ouvrez complètement la capote pour accéder à la zone de montage. 

• Rabattez les sièges avant vers l'avant pour dégager de l'espace. 

• Abaissez les vitres avant et arrière. 

• Prenez le Windschott et ouvrez les deux attaches rapides d'un côté. 

2. Installation du Windschott 

• Insérez le côté avec les attaches ouvertes dans les supports d'origine du véhicule. 

• Ouvrez les deux autres attaches et fixez-les dans leurs supports. 

• Ajustez les supports arrière si nécessaire pour un bon ajustement. 

3. Vérification 

• Assurez-vous que le Windschott est bien positionné et stable. 

• Vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées. 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s
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ES - Instrucciones de montaje BMW Serie 4 F33 

Año de construcción: 2014 - 2020 

Nº de artículo WSP070 EAN 4251244717865 

Vídeo de instalación: https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Herramientas necesarias 

• No se necesitan herramientas. 

Contenido del paquete 

• 1x Deflector de viento WSP070 

• 1x Manual de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos de instalación 

1. Preparación 

• Abra completamente la capota para acceder al área de montaje. 

• Pliegue los asientos delanteros hacia adelante para ganar espacio. 

• Baje las ventanas delanteras y traseras. 

• Tome el deflector de viento y abra los dos cierres rápidos de un lado. 

2. Instalación del deflector de viento 

• Inserte el lado con los cierres abiertos en los soportes originales del vehículo. 

• Abra los otros dos cierres y fíjelos en sus soportes correspondientes. 

• Ajuste los soportes traseros si es necesario para asegurar un buen ajuste. 

3. Verificación 

• Asegúrese de que el deflector de viento esté bien colocado y estable. 

• Verifique que todos los cierres estén firmemente asegurados. 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s


 
 
 
 

© Copyright 2024 by Chrom Design GmbH, Biberweg 31, 53842 Troisdorf www.windschott.de 

IT - Istruzioni di montaggio BMW Serie 4 F33 

Anno di costruzione: 2014 - 2020 

Codice articolo WSP070 EAN 4251244717865 

Video di installazione: https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Strumenti necessari 

• Nessun attrezzo richiesto. 

Contenuto della confezione 

• 1x Frangivento WSP070 

• 1x Manuale di installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi di installazione 

1. Preparazione 

• Aprire completamente la capote per accedere all'area di montaggio. 

• Ribaltare i sedili anteriori in avanti per creare spazio sufficiente. 

• Abbassare i finestrini anteriori e posteriori. 

• Prendere il frangivento e aprire i due ganci rapidi su un lato. 

2. Installazione del frangivento 

• Inserire il lato con i ganci aperti negli alloggiamenti originali del veicolo. 

• Aprire gli altri due ganci e fissarli nei rispettivi alloggiamenti. 

• Regolare i supporti posteriori se necessario per un adattamento ottimale. 

3. Verifica 

• Controllare che il frangivento sia ben posizionato e stabile. 

• Assicurarsi che tutti i ganci siano ben fissati. 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s
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DK - Monteringsvejledning BMW 4-serie F33 

Byggeår: 2014 - 2020 

Varenummer WSP070 EAN 4251244717865 

Installationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Nødvendigt værktøj 

• Intet værktøj nødvendigt. 

Pakkens indhold 

• 1x Windschott WSP070 

• 1x Installationsvejledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations trin 

1. Forberedelse 

• Åbn kalechen helt for at få adgang til monteringsområdet. 

• Vip forsæderne frem for at skabe plads. 

• Rul de forreste og bageste vinduer helt ned. 

• Tag windschottet og åbn de to hurtiglukninger på den ene side. 

2. Montering af windschottet 

• Sæt siden med de åbne hurtiglukninger i køretøjets originale holdere. 

• Åbn de andre to hurtiglukninger og fastgør dem i deres holdere. 

• Juster de bageste beslag, hvis det er nødvendigt, for at sikre korrekt pasform. 

3. Kontrol 

• Kontroller, at windschottet er korrekt placeret og stabilt. 

• Sørg for, at alle fastgørelser sidder godt fast. 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s
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SE - Monteringsanvisning BMW 4-serie F33 

Tillverkningsår: 2014 - 2020 

Art.nr. WSP070 EAN 4251244717865 

Installationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Nödvändiga verktyg 

• Inga verktyg behövs. 

Förpackningens innehåll 

• 1x Vindskydd WSP070 

• 1x Installationsmanual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installationssteg 

1. Förberedelser 

• Öppna suffletten helt för att få tillgång till monteringsområdet. 

• Fäll fram framsätena för att skapa utrymme. 

• Sänk fram- och bakrutorna helt. 

• Ta vindskyddet och öppna de två snabbfästena på ena sidan. 

2. Montera vindskyddet 

• Placera sidan med de öppna snabbfästena i bilens ursprungliga fästen. 

• Öppna de andra två snabbfästena och fäst dem i sina respektive hållare. 

• Justera de bakre fästena vid behov för att säkerställa en korrekt passform. 

3. Kontrollera installationen 

• Kontrollera att vindskyddet är rätt placerat och sitter stadigt. 

• Se till att alla fästen är ordentligt säkrade. 

 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s
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NL - Montagehandleiding BMW 4 Reeks F33 

Bouwjaar: 2014 - 2020 

Artikelnummer WSP070 EAN 4251244717865 

Installatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s 

 

Benodigd gereedschap 

• Geen gereedschap nodig. 

Inhoud van de verpakking 

• 1x Windscherm WSP070 

• 1x Installatiehandleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installatiestappen 

1. Voorbereiding 

• Open de cabriokap volledig om toegang te krijgen tot het montagegebied. 

• Klap de voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren. 

• Laat de voor- en achterramen helemaal zakken. 

• Neem het windscherm en open de twee snelkoppelingen aan één kant. 

2. Windscherm plaatsen 

• Plaats de kant met de geopende snelkoppelingen in de originele houders van het 

voertuig. 

• Open de andere twee snelkoppelingen en bevestig ze in de houders. 

• Stel de achterste houders zo nodig af om een goede pasvorm te garanderen. 

3. Controleer de installatie 

• Controleer of het windscherm correct is geplaatst en stevig vastzit. 

• Zorg ervoor dat alle bevestigingen goed vastzitten. 

http://www.windschott.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CRrfI8mRYMs&t=53s

