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DE – Einbauanleitung Maserati GranCabrio   

Baujahr: 2010 - 2019 

Art.Nr. WSP108     EAN 4251244719753 

 

Lieferumfang: 

1x Windschott WSP108 

1x Montageanleitung 

•  Verdeck öffnen: 

• Öffnen Sie das Verdeck des Maserati vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu 

erhalten. Dies erleichtert den gesamten Montageprozess. 

•  Sitze klappen: 

• Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu 

schaffen. So können Sie bequem arbeiten und alle Teile gut erreichen. 

•  Fenster öffnen: 

• Öffnen Sie sowohl die vorderen als auch die hinteren Fenster. Dies schafft zusätzlichen Raum und 

erleichtert die Handhabung während der Montage. 

•  Windschott vorbereiten: 

• Nehmen Sie das Windschott zur Hand und öffnen Sie auf einer Seite beide Schnellverschlüsse. Diese 

werden später in die Aufnahmen des Fahrzeugs eingesetzt. 

•  Windschott einsetzen: 

• Setzen Sie die Seite des Windschotts, an der die Schnellverschlüsse geöffnet sind, zuerst in die beiden 

originalen Aufnahmen Ihres Fahrzeugs ein. Achten Sie darauf, dass das Windschott fest und sicher sitzt. 

•  Schnellverschlüsse befestigen: 

• Öffnen Sie nun auf Ihrer Seite die beiden anderen Schnellverschlüsse und führen Sie diese in die 

entsprechenden Aufnahmen ein. Achten Sie darauf, dass alle Schnellverschlüsse korrekt in den 

Aufnahmen sitzen und das Windschott sicher befestigt ist. 

•  Hintere Halter justieren: 

• Stellen Sie die hinteren Halter des Windschotts durch Drehen in die korrekte Position ein. Falls 

notwendig, lösen Sie hierfür die Schraube leicht, um die Halterung optimal anzupassen. 

•  Abschließende Kontrolle: 

• Überprüfen Sie abschließend, ob das Windschott sicher und fest montiert ist und alle Verschlüsse 

korrekt sitzen. 

http://www.windschott.de/
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EN - Installation Guide for Maserati GranCabrio 

Model Year: 2010 – 2019 

Part No.: WSP108   EAN: 4251244719753 

Package Contents: 

• 1x Wind Deflector WSP108 

• 1x Installation Guide 

 

Installation Instructions: 

1. Open the Convertible Top: 

o Fully open the convertible top of your Maserati GranCabrio. This provides 

better access to the mounting area, making the installation process easier. 

2. Fold the Seats: 

o Fold both front seats forward to create enough space for installing the wind 

deflector. This allows you to work comfortably and easily access all parts. 

3. Open the Windows: 

o Open both the front and rear windows. This creates additional space and 

facilitates handling during the installation. 

4. Prepare the Wind Deflector: 

o Take the wind deflector and open both quick-release fasteners on one side. 

These will later be inserted into the vehicle’s mounts. 

5. Install the Wind Deflector: 

o Insert the side of the wind deflector with the open quick-release fasteners into 

the two original mounts of your vehicle. Ensure that the wind deflector is 

securely and firmly seated. 

6. Secure the Quick-Release Fasteners: 

o Now, open the two other quick-release fasteners on your side and insert them 

into the corresponding mounts. Ensure that all quick-release fasteners are 

correctly seated in the mounts and that the wind deflector is securely fastened. 

7. Adjust the Rear Brackets: 

o Adjust the rear brackets of the wind deflector by turning them to the correct 

position. If necessary, slightly loosen the screw to optimally adjust the bracket. 

8. Final Check: 

o Finally, check that the wind deflector is securely and firmly installed and that 

all fasteners are correctly seated. 

This completes the installation of your Maserati GranCabrio wind deflector. Enjoy your drive! 

http://www.windschott.de/
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FR - Instructions de montage Maserati GranCabrio   

Année de construction : 2010 - 2019 

Réf. WSP108  EAN 4251244719753 

Contenu de la Livraison :  

• 1x Déflecteur de vent (WSP109) 

• 1x Instructions de montage 

 

Instructions de Montage : 

1. Ouvrir la capote : 

Ouvrez complètement la capote de votre BMW G23 pour faciliter l’accès à la zone de 

montage. Cela garantit un processus d’installation fluide. 

2. Rabattre les sièges : 

Rabattez les deux sièges avant vers l’avant pour créer suffisamment d’espace pour 

l’installation. Cela rend le travail plus confortable et permet d’atteindre toutes les 

parties facilement. 

3. Ouvrir les fenêtres : 

Ouvrez les fenêtres avant et arrière pour créer un espace supplémentaire et faciliter la 

manipulation lors de l’installation. 

4. Préparer le déflecteur de vent : 

Prenez le déflecteur de vent et ouvrez les deux attaches rapides d’un côté. Ces attaches 

seront insérées plus tard dans les supports du véhicule. 

5. Installer le déflecteur de vent : 

Insérez d’abord le côté du déflecteur de vent avec les attaches rapides ouvertes dans 

les deux supports d’origine du véhicule. Vérifiez que le déflecteur est solidement fixé. 

6. Fixer les attaches rapides : 

Ouvrez ensuite les deux autres attaches rapides de votre côté et insérez-les dans les 

supports correspondants. Assurez-vous que toutes les attaches rapides sont 

correctement placées et bien fixées. 

7. Ajuster les supports arrière : 

Ajustez les supports arrière du déflecteur de vent en les tournant dans la position 

correcte. Si nécessaire, desserrez légèrement la vis des supports pour obtenir un 

alignement optimal. 

8. Contrôle final : 

Vérifiez que le déflecteur de vent est solidement et correctement monté. Assurez-vous 

que toutes les attaches sont bien fixées et que le déflecteur est stable. 

 

 

http://www.windschott.de/


 
 
 
 

© Copyright 2024 by Chrom Design GmbH, Biberweg 31, 53842 Troisdorf www.windschott.de 

ES - Instrucciones de instalación Maserati GranCabrio   

Año de construcción: 2010 - 2019 

Referencia WSP108 EAN 4251244719753 

Contenido del Paquete:  

• 1x Deflector de viento (WSP109) 

• 1x Instrucciones de montaje 

 

Instrucciones de Montaje: 

1. Abrir la capota: 

Abre completamente la capota de tu BMW G23 para facilitar el acceso al área de 

montaje. Esto asegura un proceso de instalación fluido. 

2. Abatir los asientos: 

Abate ambos asientos delanteros hacia adelante para crear suficiente espacio para la 

instalación. Esto permite trabajar cómodamente y alcanzar todas las partes con 

facilidad. 

3. Abrir las ventanas: 

Abre las ventanas delanteras y traseras para crear más espacio y facilitar la 

manipulación durante la instalación. 

4. Preparar el deflector de viento: 

Toma el deflector de viento y abre las dos fijaciones rápidas en un lado. Estas se 

insertarán posteriormente en los soportes del vehículo. 

5. Instalar el deflector de viento: 

Inserta primero el lado del deflector de viento con las fijaciones rápidas abiertas en los 

dos soportes originales del vehículo. Asegúrate de que el deflector esté bien fijado y 

estable. 

6. Fijar las fijaciones rápidas: 

Ahora abre las otras dos fijaciones rápidas de tu lado e insértalas en los soportes 

correspondientes. Verifica que todas las fijaciones rápidas estén correctamente 

colocadas y aseguradas. 

7. Ajustar los soportes traseros: 

Ajusta los soportes traseros del deflector de viento girándolos hasta que queden en la 

posición correcta. Si es necesario, afloja ligeramente el tornillo de los soportes para 

lograr un alineamiento óptimo. 

8. Revisión final: 

Comprueba que el deflector de viento esté instalado de forma segura y estable. 

Asegúrate de que todas las fijaciones estén correctamente colocadas y que el deflector 

sea estable. 

http://www.windschott.de/
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IT - Istruzioni di montaggio Maserati GranCabrio   

Anno di costruzione: 2010 - 2019 

Codice articolo WSP108 EAN 4251244719753 

Contenuto della Confezione: 

• 1x Deflettore d'aria (WSP109) 

• 1x Istruzioni di montaggio 

 

Istruzioni di Montaggio: 

1. Aprire la capote: 

Apri completamente la capote della tua BMW G23 per facilitare l'accesso alla zona di 

montaggio. Questo garantisce un processo di installazione fluido. 

2. Ribaltare i sedili: 

Ribalta entrambi i sedili anteriori in avanti per creare spazio sufficiente per 

l'installazione. Questo ti permetterà di lavorare comodamente e raggiungere tutte le 

parti facilmente. 

3. Aprire i finestrini: 

Apri i finestrini anteriori e posteriori per creare spazio aggiuntivo e facilitare la 

gestione durante l'installazione. 

4. Preparare il deflettore d'aria: 

Prendi il deflettore d'aria e apri le due chiusure rapide su un lato. Queste verranno 

successivamente inserite nei supporti del veicolo. 

5. Installare il deflettore d'aria: 

Inserisci prima il lato del deflettore d'aria con le chiusure rapide aperte nei due 

supporti originali del veicolo. Assicurati che il deflettore sia saldamente fissato. 

6. Fissare le chiusure rapide: 

Ora apri le altre due chiusure rapide dal tuo lato e inseriscile nei supporti 

corrispondenti. Verifica che tutte le chiusure rapide siano correttamente posizionate e 

fissate. 

7. Regolare i supporti posteriori: 

Regola i supporti posteriori del deflettore d'aria ruotandoli nella posizione corretta. Se 

necessario, allenta leggermente la vite dei supporti per ottenere un allineamento 

ottimale. 

8. Controllo finale: 

Verifica che il deflettore d'aria sia installato in modo sicuro e stabile. Assicurati che 

tutte le chiusure siano correttamente posizionate nei supporti e che il deflettore sia 

stabile. 

 

http://www.windschott.de/
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DK - Monteringsvejledning Maserati GranCabrio   

Byggeår: 2010 - 2019 

Varenummer WSP108 EAN 4251244719753 

Leveringsomfang: 

• 1x Vindafviser (WSP109) 

• 1x Monteringsvejledning 

 

Monteringsinstruktioner: 

1. Åbn kalechen: 

Åbn kalechen på din BMW G23 helt for at få nem adgang til monteringsområdet. 

Dette sikrer en glidende monteringsproces. 

2. Fold sæderne frem: 

Fold begge forsæder fremad for at skabe nok plads til installationen. Dette gør det 

lettere at arbejde og giver nem adgang til alle dele. 

3. Åbn vinduerne: 

Åbn både for- og bagruderne for at skabe ekstra plads og gøre håndteringen lettere 

under monteringen. 

4. Forbered vindafviseren: 

Tag vindafviseren og åbn de to hurtigudløsere på den ene side. Disse skal indsættes i 

bilens monteringsbeslag senere. 

5. Indsæt vindafviseren: 

Før den side af vindafviseren med de åbne hurtigudløsere ind i de to originale 

monteringsbeslag i bilen først. Sørg for, at vindafviseren sidder fast og sikkert. 

6. Fastgør hurtigudløserne: 

Åbn nu de to andre hurtigudløsere på din side og indsæt dem i de tilsvarende 

monteringsbeslag. Kontrollér, at alle hurtigudløsere sidder korrekt og er sikkert 

fastgjort. 

7. Juster de bageste holdere: 

Juster de bageste holdere på vindafviseren ved at dreje dem i den korrekte position. 

Hvis nødvendigt, løsnes skruen let for at opnå optimal justering. 

8. Endelig kontrol: 

Kontrollér, at vindafviseren er sikkert og fast monteret. Sørg for, at alle hurtigudløsere 

er korrekt placeret i monteringsbeslagene, og at vindafviseren er stabil. 

 

 

 

http://www.windschott.de/
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SE - Monteringsanvisningar Maserati GranCabrio   

Tillverkningsår: 2010 - 2019 

Art.nr. WSP108 EAN 4251244719753 

Leveransomfattning: 

• 1x Vindavvisare (WSP109) 

• 1x Monteringsanvisning 

 

Monteringsinstruktioner: 

1. Öppna suffletten: 

Öppna suffletten på din BMW G23 helt för att enkelt komma åt monteringsområdet. 

Detta garanterar en smidig installationsprocess. 

2. Fäll fram sätena: 

Fäll fram båda framsätena för att skapa tillräckligt med utrymme för installationen. 

Detta gör arbetet mer bekvämt och gör det lättare att nå alla delar. 

3. Öppna fönstren: 

Öppna både de främre och bakre fönstren för att skapa extra utrymme och underlätta 

hanteringen under installationen. 

4. Förbered vindavvisaren: 

Ta vindavvisaren och öppna de två snabbfästena på ena sidan. Dessa ska sedan 

placeras i fordonets hållare. 

5. Sätt in vindavvisaren: 

Sätt först in den sida av vindavvisaren där snabbfästena är öppna i fordonets två 

originalhållare. Kontrollera att vindavvisaren sitter stadigt och säkert. 

6. Fäst snabbfästena: 

Öppna nu de två andra snabbfästena på din sida och sätt in dem i de motsvarande 

hållarna. Kontrollera att alla snabbfästen är korrekt placerade och säkert fastsatta. 

7. Justera de bakre hållarna: 

Justera de bakre hållarna på vindavvisaren genom att vrida dem till rätt position. Om 

det behövs, lossa skruven något för att optimera justeringen. 

8. Slutlig kontroll: 

Kontrollera att vindavvisaren är korrekt och säkert installerad. Se till att alla 

snabbfästen sitter rätt i hållarna och att vindavvisaren är stabil. 

 

 

 

http://www.windschott.de/
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NL - Montagehandleiding Maserati GranCabrio   

Bouwjaar: 2010 - 2019 

Artikelnummer WSP108 EAN 4251244719753 

Leveringsomvang: 

• 1x Windgeleider (WSP109) 

• 1x Montagehandleiding 

 

Montage-instructies: 

1. Open de cabriokap: 

Open de cabriokap van uw BMW G23 volledig om eenvoudig toegang te krijgen tot 

het montagegebied. Dit zorgt voor een soepel installatieproces. 

2. Klap de stoelen naar voren: 

Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor de installatie. 

Hierdoor kunt u comfortabel werken en alle onderdelen goed bereiken. 

3. Open de ramen: 

Open zowel de voorste als achterste ramen om extra ruimte te creëren en de montage 

gemakkelijker te maken. 

4. Bereid de windgeleider voor: 

Neem de windgeleider en open de twee snelkoppelingen aan één zijde. Deze zullen 

later in de houders van het voertuig worden geplaatst. 

5. Plaats de windgeleider: 

Plaats eerst de kant van de windgeleider met de geopende snelkoppelingen in de twee 

originele houders van het voertuig. Zorg ervoor dat de windgeleider stevig en veilig 

zit. 

6. Bevestig de snelkoppelingen: 

Open nu de twee andere snelkoppelingen aan uw kant en plaats deze in de 

bijbehorende houders. Controleer of alle snelkoppelingen correct zijn geplaatst en 

stevig vastzitten. 

7. Pas de achterste houders aan: 

Stel de achterste houders van de windgeleider af door ze in de juiste positie te draaien. 

Indien nodig kunt u de schroef van de houders lichtjes losdraaien om een optimale 

uitlijning te bereiken. 

8. Eindcontrole: 

Controleer of de windgeleider correct en stevig is gemonteerd. Zorg ervoor dat alle 

koppelingen correct in de houders zitten en dat de windgeleider stabiel is. 

 

 

http://www.windschott.de/
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