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Ford Mustang VI ab 2019
Art.-Nr. WSP027

DE

Ab Baujahr 2019 missen die Schrauben
gekirzt werden da Steuergerate auf der
Linken und Rechten Seite verbaut wurden.
Zum Bohren den Deckel und die
Seitenverkleidung abziehen ist alles mit
Clips und nicht verschraubt, dann haben sie
genug Platz zum Bohren. Nun kdénnen Sie
die Schraube von Hand anziehen und alles
wieder zusammen stecken..

EN

From year of construction 2019 the screws
have to be shortened because control units
were installed on the left and right side.
To drill the cover and the side panel,
everything is with clips and not screwed,
then you have enough space to drill. Now
you can tighten the screw by hand and put
everything back together.

FR

A partir de I'année de construction 2019,
les vis doivent étre raccourcies car les
unités de commande ont été installées a
gauche et a droite.

Pour percer le couvercle et le panneau
latéral, tout est a clips et non vissé, vous
disposez alors de suffisamment de place
pour percer. VVous pouvez maintenant serrer
la vis & la main et tout remonter.

Technische Anderungen vorbehalten Errors excepted technical changes reserved
Schrauben in reaelmalioen Abstanden bitte nachziehen Check that all parts fit firmlv (tiohten screws where necessarv).



